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LOCALIZACAD
Rreas Especiais A quadras | e 6 do SHN
Area Especial 1 quadra A do SHS

Ver nota 5
. usos

" Admitidos: complexo hoteleiro, inclusive apart~hoteis, a

tividades comerciais e de prestagio de servicos,

2 PARCELAMENTO
2.8 0 definido nas plantas SHS=PR 7/1 e SHN=-PR1/2 e SHNPR 3/1
Bl b, Cada uma das Areas Especiais constitui unidade imobilia~

ria fisicamente indivisivel.

OCUPACAO E GABARITOS

: g Cota maxima de coroamento iqual a 65,00m a contar da co
ta ou cotas de soleira a serem determinadas pelo DelU/SV0 para ca

da uma das Areas Especiais.

3.1,%: 0 numero de pavimentos fica a critério de cada projeto,’
respeitadas a cota maxima de coroamento,os pés direitos minimos e
a drea maxima de construgao estipulados nos Ttens 3.1, acima &
3.2, e 5.1, abaixo.

USO - NORMAS DE EDIFICAGAO E GABARITO
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3.2. Area maxima de construgac (A.M.C.) igual a lta.s&ﬁmz, inclusi
ve subsolos, '

3:2.9 Nado saoc computados na A.M.C. os seguintes elementos:
a) torres externas aos ediffcios quando destinadas exclusiva-
mente & circulagaoc vertical de emergéncia;

b) marquises e porticos abertos.

3.3 Afastamento minimo em relagdo as divisas:
a) abaixo da cota de soleira - afastamento nulo;
b) acima da cota de soleira - afastamento nulo desde que o
projeto propicie caminhamento generoso para pedestres no
interior do lote, com Qeslse_géblica ahrl!atérié* caso con

trario, afastamento minimo igual a 5,00m em relagao a to-'

das as divisas.

b, GARAGENS E ESTACIONAMENTOS

b1, E obrigataria a previsao de garagens e/ou estacionamentos no
interior do lote, em superficie e/ou subsolo, a8 razao de Zﬁnz'dc super

ficie para cada 100m® do drea construide.

5. DISPOSICOES GERAIS

5.1, Pes direitos mfnigas:
a) abaixo da cota de soleira iqgual a 2,60m;
b) acima da cota de soleira igual a 2,60m;

¢) nas circulagoes e banheiros igual a 2,25m.
$.3. Utilizagcao dos subsoles.

5.2.1. A utilizagao dos subsolos fica a critério de cada projeto,
desde que assegurada a metragem quadrada destinada a estacionamento esti
pulada no Ttem 4.1, acima e atendidas as normas técnicas vigentes rela

tivas as condigoes de ventilagdo e seguranca contra incéndios,
5.3. Utilizagao das coberturas.

5.3.1. A utilizagao total ou parcial das coberturas fica a critério’
de cada projeto, desde que nenhum elemento conﬁtruido, inclusive casas
de midquinas e caixas d'dgua, ultrapasse a cota maxima de coroamento.

5.4, 0s projetos para as Areas Especiais devem ser submetidos ao !

DeU/SV0 a nivel de estudo preliminar para consulta prévia, cabendo a







